
树莓派 GPIO 端子扩展板 黑色环保 

 

1. 概述 

此 GPIO 端子扩展板针对树莓派的 40Pin 引脚进行了扩展，扩展板右边提供了明显的丝

印提示，还有 LED 灯展示。扩展板左边有 4 组接线端子，通过螺丝端子的固定，杜邦线

不容易脱落，很稳固。接线端子的侧面有 GPIO 引脚的排列信息，在进行电子实验时，可

以方便地进行连接。通过各色的 LED 灯亮否可以知道引脚的状态信息，并且通过不同的

颜色来显示不同类型的引脚状态。例如 5V 电源灯为红色，而 3.3V 电源灯为橙色，特殊

功能引脚的指示灯为蓝色，普通 GPIO 引脚的指示灯为翠绿色。通过观察就可以判断引脚

配置是否有效。 

2. 规格参数 

工作温度：-10°C~50°C 



尺寸：66*57 mm 

定位孔尺寸：2.845 mm 

重量：38.8 g 

3. 原理图 
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4. 尺寸图 

 
 



4.安装效果图 

 

5. 测试程序 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

 

pin = [17, 18, 10, 9, 11, 8, 7, 14, 15, 24, 25, 5, 6, 16, 23, 22, 0, 1, 12, 20, 19, 2, 3, 4, 27, 21, 13, 

26] 

GPIO.setwarnings(False) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

GPIO.setup(pin, GPIO.OUT) 

 

while True: 

 for i in range(28): 

  GPIO.output(pin[i], GPIO.HIGH) 

  time.sleep(0.2) 

  GPIO.output(pin[i], GPIO.LOW) 

  time.sleep(0.2) 



6. 测试结果 

除了板上的+3V3 led 和+5V led 常亮，其他 led 从第一排的 IO17 开始以流水灯的形式流

向第四排的 IO26，循环流动。 

 


